REZIDENCE U SARKY VI,
FINEP OBJEKT E1a a E1b

BYTY PO CELE PRAZE

DOPLNKY FASADY — MANUAL PRO KLIENTY
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Barevnost domu

Zakladni barva fasady domu:

- dfevény obklad v pfirodni barevnosti bez natéru v kombinaci s fasadnimi panely v barvé ¢erveno-hnédé
Zakladni barevnost ostatnich prvkl fasad:

- ramy oken a venkovni parapety — barva antracitova Seda RAL 7016

- zabradli — barva antracitova Seda RAL 7016

STINICi TECHNIKA:

S vybérem stinici techniky Vam radi pom0zou ve spole¢nosti INNEX.

Navstivit je mazete v showroomu spole¢nosti FINEP INTERIERY, Havlickova 1, Praha 1, nebo je rovnou
kontaktovat na www.innex.cz, zamecnik@innex.cz, tel: 603 460 776.

Venkovni zaluzie
V oknech obytnych mistnosti je nachystana pfiprava pro napojeni Zaluzie v zabudovaném kastliku. Mazete zde
kdykoliv dodate¢né osadit lamelové hlinikové Zaluzie.
- je mozno pouzit lamely tvaru Z70, Z90 nebo F80 (nutno konzultovat s vyrobci Zaluzii, protoze se miize
v nékterych pfipadech stat, ze Zaluzie bude vy€nivat z kastliku pfi stazeném stavu)
- barva vodicich list, spodni koncové listy a vrchniho kastliku — antracitova Seda RAL 7016. Vodici listy
budou kotveny do ramu okna. Barva lamel zaluzii — antracitova $eda RAL 7016

Venkovni rolety
Osazeni venkovnich rolet neni technicky mozné.



http://www.innex.cz/

Vnitini zaluzie, vnitini rolety

Tyto doplriky jsou mozné na vSech oknech.

Zaluzie lamelové hlinikové — profil C - §itka cca 20 mm, barva lamel — bila, odstiny stfibrné a svétle Sedé.
Rolety latkové. Barva rolet — bila, odstiny stfibrné a svétle Sedé.

Markyzy

Instalace latkovych markyz neni z pozarné bezpecnostnich diivodd povolena.

Perqgoly

Soucasti standardniho vybaveni domu jsou pergoly u vybranych teras bytd 103/E1 — 105/E1, 108/E1 — 110/E1
v pfizemi a byt 404/E1 a 408/E1. Konstrukce pergol je tvofena hlinikovymi svislymi a vodorovnymi profily. Pergoly
nejsou zastfeSeny. Klientdm je investorem a architektem projektu povoleno dodate¢né instalovat dopliikové
nehoflavé zastfeSeni bezpecnostnim sklem nebo naklapé&cimi lamelami. Veskeré nutné konstrukéni prvky, které
budou instalovany navic musi byt ve stejné barvé jako hlinikova konstrukce. Nelze navySovat konstrukéni vysku
ramu pergol. Je zakdzano pergolu zasklit z bo€nich stran (vznikla by zimni zahrada, ktera navySuje plochu bytu,
coz je zakazano) nebo obezdit zboku.

Dodavatelem téchto ramovych hlinikovych pergol byla spole¢nost SCHNEIDER CONSTRUCTION s.r.o., proto
doporuCujeme, abyste jakékoliv poZzadované dodatecné Upravy této konstrukce, fesili pouze se zastupci této
spole¢nosti. Neopravnénymi zasahy do konstrukce by mohlo dojit ke ztraté zaruky.

Kontakt na tuto spole¢nost:

SCHNEIDER CONSTRUCTION s.r.o.

Primyslova 5

747 23 Bolatice

+420 553 654 485

info@udrzbabudov.cz

www.udrzbabudov.cz

ZABRADLI, ZASKLENI

Zabradli lodzii a teras
Zabradli je tyCové. Je zakadzano zakryvat toto zabradli jakoukoliv dal$i zatemnujici Ci stinici konstrukci (v€.
rakosovych rohozi &i plachet).

Zaskleni lodzii

U vSech lodzii je povoleno dodate€né zaskleni. Musi jit o bezramovou konstrukci, posuvného nebo posuvné-
otoéného zasklivaciho systému. Sklenéné tabule z tepelné tvrzeného skla tl. 6 mm barvy &iré, vodici konstrukce a
listy skel z hlinikové slitiny pradkové lakované v odstinu RAL 7016 — antracit.

Konstrukce zaskleni nesmi vystupovat mimo pudorys lodzie.

Kotveni zaskleni je nutno posoudit statikem.

Schvaleni dodavatelé zaskleni lodzii:

OPTIMI spol. s r.o. SCHNEIDER CONSTRUCTION s.r.o0.
Dubecska 4/74 Primyslova 5

100 00, PRAHA 10 747 23 Bolatice

Tel.274 818 721, 602 477 874 p.Dubovsky +420 553 654 485

info@optimi.cz, www.optimi.cz info@udrzbabudov.cz

www.udrzbabudov.cz

Tento manual neresi legislativni povoleni na realizovani predmétnych zafizeni. Proto pfi instalaci zastfeSeni
pergol, pergol ¢i zaskleni lodzii doporu¢ujeme konzultaci se zastupci prislusného stavebniho uradu.
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