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PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky €. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

Ulice, €.p./€.0.: Drnovska, Budova Ela

PS¢, obec: Praha

K.u., parcelni é.: Ruzyné (okres Hlavni mésto Praha);729710;, Ruzyné (okres Hlavni mést
Typ budovy: Bytovy diim

Celkova energeticky vztazna plocha: 1671,0 m?

KLASIFIKACNI TRIDA

Primarni energie z neobnovitelnych zdroja
kWh/(m?.rok)

ROZDELENi DODANE ENERGIE
MWh/rok

B zemni plyn - 90,9 (89 %)
B Elekt¥ina - 11,2 (11 %)

Mimofiadné
usporna

Velmi
usporna

UKAZATELE ENERGETICKE NAROCNOSTI
. prmerngsoutitel | 030 g ()

N ﬂl Mérna potieba tepla

29 kWh/(m?.rok)

= na vytapéni
«—— 184
Nehospodarna Celkova dodana energie 61 kwh/(m2.rok) G
Vytapéni 35 kwh/(m.rok) G
Velmi
nehospodarna
Chlazeni -

Mimoradné
nehospodarna

Nucené vétrani 1 kwh/(m?.rok) G

Uprava vihkosti -

Pozadavky pro vystavbu
nové budovy od 1.1.2022

Pfiprava teplé vody 19 kwh/(m?rok) G

Q00O

jsou SPLNENY Osvétleni 5 kWh/(m?.rok) ﬂ
Energeticky specialista: Ing. Jifi CihlaF Ev. & prikazu:  405938.1
Osvédéeni €.: 0997 Vyhotoveno dne: 4.5.2023
Kontakt: jiri.cihlar@cevre.cz Podpis: /




Prikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni Cislo prakazu: 405938.1

PRUKAZ ENERGETICKE NAROCNOSTI BUDOVY

vydany podle zdkona €. 406/2000 Sb., o hospodafeni energii, a vyhlasky &. 264/2020 Sb., o energetické naroénosti budov

A IDENTIFIKACNi UDAIE

UDAJE O BUDOVE / MISTE STAVBY

Obec: Praha Cast obce: Praha 6 - Ruzyné

Drnovska, Budova Ela

Ulice: C.p/ ¢ or (Cev.):

Katastralni Gzemi: Ruzyné (okres Hlavni mésto Praha);729710; | prevladajici typ vyuziti: Bytovy diim

Parcelni &islo pozemku: Ruzyné (okres Hlavni mésto Praha);729710; | pamatkova ochrana budovy: | Bez pamatkové ochrany

Orientaéni obdobi vystavby: | 2023 Pamétkova ochrana Gzemi: | Bez pamatkové ochrany

POPIS HODNOCENE BUDOVY

Zdkladni ¢lenéni budovy a zénovdni, typicky profil uzivani, popis konstrukci obdlky budovy a jejich technickych systémd, vyznamné renovace, apod.

Jedna se o bytovy diim o 4 nadzemnich podlaZich, kde jsou byty, a 2 podzemnim podlazi, kde jsou garaze pripadné sklepy a spole¢né mistnosti.

V ramci vypoctu je objekt rozdélen do nasledujicich zén: Z1 Byty nechlazené - dolini patra, Z2 Byty nechlazené - horni patra, Z3 Chodby, schodisté a spolecné
prostory, pfipadné Z4 Komer¢ni prostory.

Budova nenf chlazena.

Nosna konstrukce je Zelezobetonova s vyzdivkami. Kontaktni zateplovaci systém zahrnuje tepelnou izolaci z mineralnich vlaken o tloustce od 160 a 140mm.
Pro Ucely vypoctu jsou tyto dvé konstrukce s témér shodnymi tepelné izolaénimi vlastnostmi nahrazeny jednou konstrukci (U=0,240W/m2K). Vyplné otvor(
jsou uvaZzovany s Uw=0,85 W/m2K. Vnéjsi stinéni neni ve vypoCtu uvazovéno.

Vytapéni objektu a priprava TV je zajisténa v plynové kotelné. Chlazeni vybranych byt( bude zajisténo splitovymi a multisplitovymi jednotkami. Vétrani
chodeb a spolec¢nych prostor jako rovnotlaké,

GEOMETRICKE CHARAKTERISTIKY

Parametr Jednotky Hodnota
Objem budovy s upravovanym vnitfnim prostiedim m? 5271,4
Celkova plocha hodnocené obalky budovy m? 2117,5
Objemovy faktor tvaru budovy m%/m? 0,40
Celkova energeticky vztazna plocha budovy m? 1671,0
Podil prasvitnych konstrukci v plose svislych konstrukci % 26,8

VYPOCTOVE ZONY

Energetickd ndroénost budovy a hodnoceni obdlky je vypocteno pro budovu jako celek, kterd se pfi vypoctu mize ¢lenit do diléich zén. Budova je ¢lenéna
na zény s upravovanym vnitfnim prostredim (vytdpéni, chlazeni), které maji definovanou ndvrhovou vnitini teplotu dle CSN 730540-3 a na z6ny nevytdpéné.
Zéndm jsou prifazeny profily typického uZivani.

. Navrhova Energeticky
L. A Uprava vnitiniho prostfedi | vnitf. teplota vztaina
Ozn. | Oznaceni zony Typ zény dle €SN 73 0331-1 pro vytapéni plocha
Vytapéni Chlazeni °C m?
71 | Byty nechlazené - dolni patra Obytné zény - BD - byt D 20,0 1150,0
72 | Spolecné prostory Obytné zdény - komunikace a vybaveni D 16,0 319,2
73 | Byty nechlazené - horni patra Obytné zény - BD - byt D 20,0 201,8
PROTOKOL PRUKAZU 1/10



Prikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni Cislo prakazu: 405938.1

B CELKOVA DODANA ENERGIE

Dodand energie je dle §4 Vyhldsky souctem vypoctené spotieby energie a pomocné energie (Cerpadla, regulace apod.) pro dany ucel. Vypoctend spotieba
energie vychdzi z potfeby energie pro zajisténi typického uZivani budovy se zahrnutim ucinnosti technického systému. Do dodané energie se v souladu s
Vyhldskou neuvaZuji technologie nesouvisejici se zajisténim uvedenych uceld, ale vstupuji do vypoctu ve formé tepelnych ziska.

s - Nucené Uprava Pfiprava e -
Vytapéni Chlazeni Vatrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel % pokryti

Dodana energie v MWh/rok

PALIVA

Za paliva jsou pro ucely prukazu povaZovany elektrickd energie odebirand z verejné distribucni sité, paliva pro spalovani (uhli, dievo, zemni plyn apod.)
a energie dodand ve formé tepla nebo chladu ze soustavy zdsobovdni tepelnou energii (SZTE).

57,5% - - - 31,5% - - 89,1%
Zemni plyn
58,69 - - - 32,19 - - 90,89
0,5% - 2,3% - 0,2% 7,9% - 10,9 %
Elektfina
0,51 - 2,36 - 0,25 8,04 - 11,15

ENERGIE OKOLN{HO PROSTREDI

Za energii okolniho prostredi je pro ucely prikazu povaZovdna energie ziskand ze Slunce, Zemé, vody, vzduchu nebo vétru dodand pomoci technického zarizeni
(soldrni kolektory, tepelné cerpadlo apod.). Ddle je sem zarazeno vyuZiti odpadniho tepla z technologie.

Budova nevyuziva energii okolniho prostredi - Slunce, Zemé, vzduch, vitr, odpadni teplo z technologie.

CELKOVA DODANA ENERGIE

procentuelni podil 58,0% - 23% - 31,8% 7,9% - 100,0 %

kWh/m?.rok 35 - 1 - 19 5 - 61

MWh/rok 59,20 - 2,36 - 32,45 8,04 - 102,04
Podil dodané energie dle tcelu Podil dodané energie dle energonositele

Il Vytapéni (58,0 %) B Zemni plyn (89,1 %)

B Nucené vétrani (2,3 %) M Elektfina (10,9 %)
Pfiprava teplé vody (31,8 %)

[l Osvétleni (7,9 %)

PROTOKOL PRUKAZU 2/10



Prikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni Cislo prakazu: 405938.1

PRIMARNI ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Primdrni energie z neobnovitelnych zdroju zobrazuje ekologickou stopu provozu budovy z pohledu spotieby energie v primdrnich zdrojich (napf. elektrdrny,
tepldrny apod.) se zohlednénim ucinnosti vyroby a distribuce pro uZiti v hodnocené budové.
Faktorem primdrni energie z neobnovitelnych zdroji energie se ndsobi sloZzky dodané energie po jednotlivych energonositelich.

Ege Aot ~ Nucené Uprava Pfiprava e -
: § g Vytapéni Chlazeni Vatrani vihkosti teplé vody Osvétleni Ostatni Celkem
Energonositel 5%% % pokryti
£58
E5R Primarni energie z neobnovitelnych zdroji energie v MWh/rok
ENERGONOSITELE
49,0 % - - - 26,9 % - - 75,8 %
Zemni plyn 1,0
58,70 - - - 32,20 - - 90,90
1,1% - 5,1% - 0,5 % 17,4 % - 24,2 %
Elektfina 2,6
1,31 - 6,13 - 0,66 20,90 - 29,00
PRIMARNI{ ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE
procentuelni podil 50,1 % - 51% - 27,4 % 17,4 % 0,0% 100,0 %
kWh/m?.rok 36 - 4 - 20 13 0 72
MWh/rok 60,01 - 6,13 - 32,86 20,90 0,00 119,90
Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroja dle uéelu Podil primarni energie z neobnovitelnych zdroju dle energonositele
M vytépéni (50,1 %) M Zemni plyn (75,8 %)

B Nucené vétrani (5,1 %) M Elektfina (24,2 %)
Pfiprava teplé vody (27,4 %)
Il Osvétleni (17,4 %)

M Ostatni (0,0 %)

PROTOKOL PRUKAZU 3/10



Prikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidencni Cislo prakazu: 405938.1

D ROCNI PRUBEH DODANE ENERGIE

BILANCE DLE ENERGONOSITELU

Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen ZaFi Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 18,57 14,18 11,28 3,79 3,49 3,33 3,45 3,51 3,50 6,54 13,03 17,37
Zemni plyn 17,38 13,21 10,28 2,99 2,73 2,65 2,73 2,73 2,65 5,46 11,90 16,18
Elektfina 1,19 0,98 1,01 0,81 0,75 0,68 0,72 0,78 0,85 1,08 1,13 1,19
Roéni pribéh dodané energie dle energonositeli
18,57
14,86
E
s
> 11,14
a
&
5
® 7,43
2
a
3,71 .
0,00 . . . . . .
Leden Unor Brezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zafi Rijen Listopad Prosinec
W Zemni plyn M Elektiina
BILANCE DLE UCELU SPOTREBY
Dodana energie v MWh/rok
Leden Unor | Bfezen | Duben | Kvéten | Cerven | Cervenec| Srpen Zaki Rijen | Listopad | Prosinec
Celkem 18,57 14,18 11,28 3,79 3,49 3,33 3,45 3,51 3,50 6,54 13,03 17,37
Vytapéni 14,74 10,81 7,63 0,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,80 9,34 13,53
Chlazeni - - - - - - - - - - -
Nucené vétrani 0,20 0,18 0,20 0,19 0,20 0,19 0,20 0,20 0,19 0,20 0,19 0,20
Uprava vihkosti - - - - - - - - - - -
Priprava teplé vody 2,76 2,49 2,76 2,67 2,76 2,67 2,76 2,76 2,67 2,76 2,67 2,76
Osvétleni 0,88 0,70 0,70 0,58 0,53 0,47 0,49 0,56 0,64 0,78 0,83 0,88
Ostatni - - - - - - - - - - -
Roéni pribéh dodané energie dle tGéell spotieby
A |
[ |
14,86 |
- | |
= —
> 11,14 —
5
® 7,43
§ | ]
a
3,71 — —— — — _— [ ]
— B
Leden Unor Brezen Duben Kvéten Cerven Cervenec Srpen Zari Rijen Listopad Prosinec
W Vytépeéni Il Nucené vétrani Pfiprava teplé vody Il Osvétleni
PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické naro¢nosti budovy

E BILANCE TEPELNYCH TOKU

Evidencni Cislo prakazu: 405938.1

BILANCE PRO REZIM VYTAPENI

dodat soustavou vytdpéni.

Celkové ztrdty energie budovy jsou tvoreny prostupem tepla pres konstrukce obdlky budovy, cilenym vétrdnim a nefizenym vétrdnim netésnostmi - infiltraci.
Ztrdty energie jsou z ¢asti pokryty vyuZitelnymi soldrnimi a vnitfnimi zisky. Vyslednd bilance predstavuje potrebu energie na vytdpéni budovy, kterou je nutné

ZTRATY ENERGIE

VYUZITELNE ZISKY ENERGIE PRO REZIM VYTAPENI

Prostup tepla obalkou budovy 51,079 Solarni zisky 15,358

Vétrani 27,107 Vnitini zisky - lidé 9,616
MWh/rok MWh/rok

Netésnosti obalky - infiltrace 1,924 Vnit¥ni zisky - osvétleni a technologie 7,256

Celkem 80,110 Celkem 32,230

POTREBA ENERGIE NA VYTAPEN( | MWh/rok 47,880 . kWh/mirok | 29

Bilance ztrat energie (%)

Bilance potieby energie na vytapéni (MWh/rok)

B vétrani (33,8 %)
Vyplné otvori (26,5 %)
M stény vnéjsi (19,4 %)
M Kce k nevyt. prost. (6,7 %)
M strechy (5,8 %)
[l Tepelné vazby (4,1 %)
B Netésnosti (2,4 %)
M Kce k zeminé (1,1 %)
M podlahy k exteriéru (0,1 %)

Solarni zisky (15,4)
M Vnitini zisky - lidé (9,6)
M vnitini zisky - ostatni (7,3)

M potieba energie
na vytapéni (47,9)

BILANCE PRO REZIM CHLAZEN{

v letnim obdobi, existuje tedy riziko prehfivani budovy.

Budova neobsahuje technicky systém chlazeni, neni proto sestavena bilance pro rezim chlazeni. V rdmci priikazu neni provadén vypocet tepelné stability

PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidencni Cislo prakazu: 405938.1

F OBALKA BUDOVY

Obdlkou budovy je soubor vsech teplosménnych konstrukci na systémové hranici celé budovy, které jsou vystaveny prilehlému prostredi, jeZ tvori venkovni
vzduch (EXT), prilehld zemina (ZEM), vnitini vzduch v prilehlém nevytdpéném prostoru (NEVYT) nebo sousedni budové (SOUS).
Budova miiZe byt rozdélena na teplotni zény o rdznych ndvrhovych vnitinich teplotdch s riznymi poZadavky na obalové konstrukce.
Hodnocené konstrukce jsou porovndvdny s referenéni hodnotou, kterd odpovidd platnému poZadavku pro novostavby.

Soucinitel prostupu tepla konstrukce

Pfehled stavebnich prvkil a konstrukci Né:ir:f:“i'é Priléhajici Plocha VL Pozadavek - DosaZena
na obalce budovy teplotazény | Prostredi konstrukce Vzgg::;’;a EsN R:(f)%"::tca“' droveri
73 0540-2 vypoctena /

Ozn. | Nazev °C - m’ W/m*.K rﬁ?;:::: I
STENY VNEJS| 833,6

sv1 | F1+F2 Fasada ZB/Keramika +TI EXT 20,0 EXT 787,3 0,230 0,30 0,21 110%

sv2 | F1+F2 Fasada ZB/Keramika +T| EXT 16,0 EXT 46,3 0,230 0,40 0,28 82 %
STRECHY 410,8

ST1 | S1Stfecha plochd EXT 20,0 EXT 327,6 0,136 0,24 0,17 81%

ST2 | S1Stfecha plochd EXT 16,0 EXT 39,2 0,136 0,32 0,22 61%

ST3 | S2 Podlaha terasa EXT 20,0 EXT 36,2 0,199 0,24 0,17 118 %

ST4 | S2 Podlaha terasa EXT 16,0 EXT 7,8 0,199 0,32 0,22 89 %
PODLAHY NAD VENKOVNiM PROSTREDIM 7,9

PO1 | P2 Podlaha arkyFd EXT 20,0 EXT 7,9 0,170 0,24 0,17 101 %
KONSTRUKCE K ZEMINE 55,2

Sz1 | F4 Sténa k zeminé + TI ZEM 16,0 ZEM 15,0 0,231 0,60 0,42 55 %

pz1 | P3 Podlaha na zeminé ZEM 16,0 ZEM 40,2 0,550 0,60 0,42 131%
KONSTRUKCE K NEVYTAPENYM PROSTORUM 504,8

KN1 | F3Sténa ZB +TI NEVYT 16,0 NEVYT 137,4 0,505 0,80 0,56 90 %

KN2 | P1Podlaha nad 1.PP NEVYT 20,0 NEVYT 269,4 0,156 0,60 0,42 37 %

KN3 | P1Podlaha nad 1.PP NEVYT 16,0 NEVYT 98,0 0,156 0,80 0,56 28 %
VYPLNE OTVORU 305,2

vo1 | V1Okna EXT 20,0 EXT 288,1 0,850 1,50 1,05 81%
V02 | V2 Dvefe vchod. EXT 16,0 EXT 11,6 1,200 2,30 1,52 79 %
Vo3 | V3 Dvefe NEVYT 16,0 EXT 5,5 1,500 2,30 1,52 98 %

TEPELNE VAZBY

naruseni vodivejsimi prvky.

Vliv tepelnych vazeb vyjadruje uroveri tepelné technické kvality reseni napojeni jednotlivych konstrukci (napr. vnéjsi stény na stfechu, popr. na vyplri otvoru) a
pripadny pranik tycového prvku stavebni konstrukci, které mohou pri FeSeni prindset zeslabeni tloustky tepelnéizolacni vrstvy, naruseni jeji souvislosti a

Vliv tepelnych vazeb

0,020

0,014

143 %

PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické naro¢nosti budovy

Evidencni Cislo prakazu: 405938.1

G TECHNICKE SYSTEMY BUDOVY

VYTAPEN(
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava vytapéni uvnitf budovy
. a Sezdnni
el [T Sezénni téinnost Sezénni Potfeba tepla
Ozn. | Zdroj tepla ’T:n;‘r"'fy . en:érggen?‘al uéinnost distribuce a uéinnost na vytapéni
v"’kony Palivo vy a‘I’ivu vyroby tepla | akumulace | sdilenitepla
Yl P tepla % pokryti
kW MWh/rok % cop % % MWh/rok
100,0 %
zT1 | Plynové kotelna - zemni plyn 58,7 1030 | - 90,0 88,0
47,9
NUCENE VETRANI
Jmenovity Pramérny erig’:;ir:z?o Casovy podil 3;:‘::;2; Jmenovity \:v:?:i:;'ly
objeomov? ob!'emovj provoz Rrovoz zafizeni mérny p Fikon regulace
Ozn. | Systém nuceného vétrani pritak pratok pr systému 2] zpétného 2] systému
* = vétraciho provozu nuceného nucene ho ziskavani nucene h,o nuceného
vzduchu systému vEtrani vétrani tepla vétrani vetrani
m3/hod m3/hod MWh/rok % % W.s/m? %
VT1 | VZT byty (podtlak) 1615,0 968,4 1,2 100,0 - 875,0 58,3
VT2 | VZT chodby (rovnotlak) 100,0 81,9 0,4 100,0 75,0 2750,0 77,6
VT3 | VZT garéZe (podtlak) 1265,0 632,5 0,7 100,0 - 875,0 54,3
PRIPRAVA TEPLE VODY
V pripadé, Ze je zdrojem tepla zarizeni pro kombinovanou vyrobu tepla a elektriny nebo soldrni systém, jsou bilance uvedeny v samostatné tabulce.
Soustava pfipravy teplé vody uvnitf budovy
¢ Spotrfeba Sezénni Potfeba tepla
.;:Tg\)’i{v energie na Sezdnni ucinnost Sezénni na ohfev
Ozn. | Zdroj pro pfipravu teplé vody ! o . pfipravu ucinnost distribuce a | potieba teplé | teplé vody
v'?kony Palivo teplé vody v | vyrobytepla | akumulace vody
Y palivu teplé vody % pokryti
kW MWh/rok % cop % m3/rok MWh/rok
100,0 %
zT1 | Plynova kotelna - zemni plyn 32,2 103,0 | - 82,5 523,8
27,4
OSVETLENI
Prevaiujici | Odpovidajici  p o Priimérné korekeni Cinitele soustavy
typ energeticky s . T . Zavisl
e ot pozadovana yp ©ani . avislost na
Ozn. | Osvétlovaci soustava / zéna svételnych vztazna osvétlenost | svételnych 1] MEE I dennim
zdrojil plocha zdroji soustavy osvétlenost suétle
- m? lux - - -
. . LED
0s1 | Byty nechlazené - dolni patra 1150,0 75,0 0,90 1,00 1,00 0,50
_ LED
052 | Spole¢né prostory 319,2 56,3 0,90 1,00 1,00 0,58
, . LED
0S3 | Byty nechlazené - horni patra 201,8 75,0 0,90 1,00 1,00 0,50
ON1 | Gardze - 75,0 - 1,00 1,00 1,00
PROTOKOL PRUKAZU 7/10




Prikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni Cislo prakazu: 405938.1

DOPORUCENI PRO SNiZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI A ZVYSENI VYUZITI

ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Je navrZen soubor opatreni, kterd oproti hodnocenému stavu budovy ddle sniZuji jeji energetickou ndro¢nost a zvySuji podil alternativnich systémi doddvky
energie. V postupnych krocich jsou navrZena jednotlivd opatreni, kterd jsou ndsledné hodnocena jako soubor opatreni véetné zahrnuti synergickych vlivi
(Uspornd opatreni se navzdjem ovlivriuji).

SNIZENi CELKOVE DODANE ENERGIE

V prvnim kroku ndvrhu je doporuceno sniZeni potreby energie. Typicky se jednd o sniZeni tepelnych ztrat obdlkou budovy zateplenim nebo sniZeni tepelné
zdtéZe v letnim obdobi instalaci stinicich prvkd. Ndsledné je vyhodnocena mozZnost zpétného ziskdvdni energie (odpadni vody nebo vzduchu, odpadni teplo

z chlazeni) a moZnost vyuZiti odpadniho tepla z technologii. V kroku tfi jsou navrZena opatreni ke zvyseni energetické ucinnosti vyroby, distribuce, akumulace
a sdileni energie technickymi systémy.

Usporné opatieni Popis navrhu
Posuzovany navrh jiz prosel ekonomickou a technickou optimalizaci obalky budovy. Vysledny navrh je nakladové optimalni a
P 7 o hodnoty. V této oblasti doporucuji instalaci vnéjsiho stinéni.
Zlepseni konstrukci a prvki
KROK 1 Y R e
obalky budovy vc. stinéni
Doporucuji instalaci nuceného vétrani se zpétnym ziskavanim tepla v bytech.
VyufZiti zaFizeni pro zpétné
Ldifelses ziskavani tepla
Pouzité technické zatizeni jsou pro dany druh stavby navrfena na optimalni Grovni. Zddné opatFeni v této oblasti
Bt 5 . nedoporucuji.
KROK 3 Zlepseni lucmnosfl )
technickych systému budovy

POSOUZEN{ PROVEDITELNOSTI ALTERNATIVNICH SYSTEMU DODAVEK ENERGIE

Hodnoceni alternativnich systému doddvek energie je provedeno na stavu budovy po realizaci navrZenych kroka 1-3, tedy po sniZeni celkové dodané energie.

. ) ) . Proveditelnost L
Alternativni systém dodavky energie T T | Popis navrhu
Technicka Ekonomicka Ekologicka

Doporucuji instalaci FTV paneld na stfechu objektu.

Mistni systémy vyuZivajici ANO ANO ANO

energie z OZE
Doporucuji provérit moznost instalace zafizeni pro kombinovanou

q P vyrobu tepla a elektrické energie se zdrojem na zemni plyn.
Kombinovana vyroba ANO NE ANO
elektfiny a tepla
KROK 4

Budovu nelze napojit na SZTE.

Soustava zasobovani NE R -

tepelnou energii
Instalaci tepelného Cerpadla pri soucasnych pofizovacich nakladech
nedoporucuji.

Tepelna éerpadla ANO NE ANO

NAVRZENY SOUBOR OPATRENI

Pro dosaZeni tfidy A ve spotiebé primarni energie navrhuiji instalovat FTV panely o vykonu 8 kWp.

Popis souboru opatieni

Potieba energie na vytapéni, Primarni energie z
chlazeni a Jzor(l‘pravu teplé Celkova dodana energie neobnovntelnych zdroju Klasifikani tfida primarni
y energie . N ;
energie z neobnovitelnych
kWh/m?.rok kWh/m?.rok kWh/m?.rok zdroju energie
MWh/rok MWh/rok MWh/rok
45 61 72
Hodnocena budova
75,2 102,0 119,9
45 61 60
Soubor navrZenych opatfeni
75,2 102,0 99,5
0 0 12
DosaZena Uspora energie
0,0 0,0 20,4

PROTOKOL PRUKAZU
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Prikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni Cislo prakazu: 405938.1

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

CELKOVE HODNOCENI{ PLNENi POZADAVKU VYHLASKY

Pozadavek vyhlazky dle: ' §60dst. 1 ' spinéno: ANO

REFERENCNi BUDOVA

Uroveri referenéni budovy: Nova budova s témér nulovou spotiebou energie od 1.1.2022

. G Mérna potieba na
. _ L Energetllck\r(‘vztazna vytapéni referencni Mira snizeni

SniZeni referenéni hodnoty primarni | Druh budovy nebo z6ny plocia budovy

energie z neobnovitelnych zdroji 3 3

energie m KWh/m?*.rok %
Obytna 1150,0 34 24,2
Obytna 319,2 30 20,1
Obytna 201,8 44 34,3

PREHLED PLNENi ZAVAZNYCH POZADAVKU VYHLASKY

V pripadé, Ze pro danou oblast vyhldska nestanovuje poZadavek, tabulka se nevyplriuje - symbol X.

Hodnoceny parametr Jednotka Ozn. | Hodnoceny prvek budo N\é:irtr;?\‘i’é e Vypottena Referentn( Splnéno

y P : y P vy o O prostiedi hodnota hodnota P

MENENE/NOVE STAVEBNI PRVKY A KONSTRUKCE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pfi pInéni poZadavku na energetickou ndro¢nost budovy podle § 6 odst. 2 pism. c)
S I S R S R

MENENE/NOVE TECHNICKE SYSTEMY

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6 odst. 2 pism. d)
X

OBALKA BUDOVY

Hodnoceni spInéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri plnéni poZadavku na energetickou ndroc¢nost budovy podle § 6
odst. 2 pism. a) a pism.b)

Primérny soudinitel
prostupu tepla W/m2.K Budova jako celek 0,31 0,37 ANO
budovy

CELKOVA DODANA ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism.b)

Celkova dodana

N kWh/m2.rok | Budova jako celek 61 84 ANO
energie

PRIMARNI{ ENERGIE Z NEOBNOVITELNYCH ZDROJU ENERGIE

Hodnoceni spinéni poZadavku je vyZadovdno u nové budovy a u zmény dokoncené budovy pri pinéni poZadavku na energetickou ndrocnost budovy podle § 6
odst. 2 pism.a)

Primarni energie z
neobnovitelnych kWh/m?.rok | Budova jako celek 72 80 ANO
zdroji energie
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Prikaz energetické naro¢nosti budovy Evidencni Cislo prakazu: 405938.1

J OSTATNI UDAJE

METODA VYPOCTU
PoutZity software: ENERGIE (Svoboda Software) Verze software: verze 2023.8
Klimaticka data: Jednotnd pro CR - €SN 73 0331-1 Metoda vypoctu: Hodinovy krok podle EN ISO 52016-1

UDAJE O PROJEKTOVE DOKUMENTACI STAVBY

Néazev stavby: Obytnd zéna RUZYNr Drnovska P6 Stupef PD: DSP
Stavebnik: FINEP RUZYNr bytova k.s.. 1€: 090 086 32
Generalni projektant: Building, spol.sr.o., 1¢&: 45317130
Zodpovédny projektant: Ing. Zdenék Muska €. autorizace: | 0003006

DALSi ZDROJE INFORMACI

Bezplatna poradenska sluzba: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis
Katalog tspor energie: http://uspornaopatreni.cz/
K ENERGETICKY SPECIALISTA
ENERGETICKY SPECIALISTA
Jméno / obchodni firma: Ing. Jifi CihlaF Cislo opravnéni: 0997
Telefon: +420777 010727 E-mail: jiri.cihlar@cevre.cz
URCENA 0SOBA

V pfipadé, Ze je energetickym specialistou prdvnickd osoba, musi byt v souladu s §10 odst. 2 pism. b) urcena fyzickd osoba, kterd je drZitelem oprdavnéni k
vykonu ¢innosti energetického specialisty.

Jméno a pfijmeni: - Cislo opravnéni: -

PLATNOST PRUKAZU

Dle zdkona ¢. 406/2000 Sb. §7a odst. 4 je platnost prikazu 10 let ode dne jeho vyhotoveni nebo do vétsi zmény dokoncéené budovy anebo do zmény zpisobu
vytdpéni, chlazeni nebo pripravy teplé vody.

Evidenéni &islo prikazu: 405938.1

4.5.2023 Podrfis.energetického
specialisty:

Platnost prikazu do: 4.5.2033 /

Datum vyhotoveni prikazu:
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PRILOHAT:
SYSTEMOVA HRANICE BUDOVY



PRILOHA 1 - SYSTEMOVA HRANICE BUDOVY

Systémova hranice budovy se uvazuje v souladu s €SN EN 1SO 13789 a €SN 73 0540-2 jako hranice vytapéného
(chlazeného) prostoru uréena z vnéjsich rozmérd. Hranici tvofi vnéjsi povrchy konstrukci, které oddéluji posuzovany
vytapény (chlazeny) prostor od venkovniho prostfedi, prilehlé zeminy nebo sousednich vytapénych zén nebo
nevytdpénych prostorl. Konstrukce, které lezi na hranici tohoto prostoru, se nazyvaji hraniéni nebo také
ochlazované.

SYSTEMOVA HRANICE 3D MODEL

Hraniéni konstrukce, tedy konstrukce tvofici ochlazovanou obélku budovy, jsou tvofeny plnymi plochami Prihledné
plochy jsou nevytdpény prostor a sousedni budova

Jihozapadni perspektiva
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PRILOHA 2:

OBALKA BUDOVY
SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCEMI U,



PRILOHA 2 - OBALKA BUDOVY

SOUCINITEL PROSTUPU TEPLA KONSTRUKCEMI U;

Vypocet soutinitele prostupu tepla byl proveden podle CSN 73 0540-4:2005 a €SN EN 1SO 6946:2008.

PFi stanovovani skladeb hrani¢nich konstrukci se vychazelo z dokumentace poskytnuté zadavatelem.

FASADA

Jedna se o vSechny konstrukce, které tvofi neprisvitnou fasadu objektu, a to jak pfi styku s vnéjsim vzduchem, tak

zeminou ¢i nevytapénym prostorem (napf. nevytapéna garaz, sousedni objekt).

Nazev konstrukce: Fasada ZB + TI 160 EXT

Skladba konstrukce

& Nazevvrstvy 4 2 ehy
W/(m.K) W/(m.K)
Sadrova omitka 0,510 -
2 Zelezobeton 1,430 -
ETICS (EPS/MW) 0,038 -
Soucinitel prostupu tepla U 0,229
Nazev konstrukce: Fasada PTH + Tl 140 EXT
Skladba konstrukce
¢. Nazev vrstvy 4 2 chy
W/(m.K) W/(m.K)
Sadrova omitka 0,510 -
2 Keramické tvarovky 0,370 -
ETICS (EPS/MW) 0,038 -
Soucinitel prostupu tepla U 0,231
Nazev konstrukce: Sténa ZB + TI NEVYT
Skladba konstrukce
¢. Nazev vrstvy 4 2 eky
W/(m.K) W/(m.K)
Sadrova omitka 0,510 -
2 Zelezobeton 1,430 -
ETICS (EPS/MW) 0,038 -
U 0,505

Soucinitel prostupu tepla



Nazev konstrukce: Sténa k zeminé + Tl ZEM

Skladba konstrukce

¢. Nazev vrstvy
Sadrova omitka
Zelezobeton
ETICS (EPS/MW)
Soucinitel prostupu tepla
PODLAHA

y)
W/(m.K)
0,510
1,430
0,038

U

A ekv
W/(m.K)

0,231

d
mm
15
220
160

W/(m2K)

Konstrukce, ve kterych probiha tepelny tok shora dold, tzn. podlahy k zeminé, podlaha k nevytdpénému prostoru (nad

nevytapénou garazi), podlaha nad exteriérem (prljezd) atd.

Nazev konstrukce: Podlaha nad 1.PP > NEVYT

Skladba konstrukce

c. Nazev vrstvy 4 2 kv d
W/(m.K) W/(m.K) mm

1 Naslapné souvrstvi - keramicka dlazba 1,010 - 15
2 Lepici tmel 0
3 Anhydritovy lity potér 1,200 - 40
4 Krocejova izolace - EPS/IMW 0,038 - 20

5 Tepelna izolace 0,038 - 40

6 Zelezobetonovy strop 1,430 - 200

7 Tepelna izolace MW 0,038 - 180

Soucinitel prostupu tepla U 0,156 w/(mz_K)

Nazev konstrukce: Podlaha arkyri > EXT “

Skladba konstrukce

¢ Nazev vrstvy 4 4 chv d

W/(m.K) WI/(m.K) mm

1 Naslapné souvrstvi - laminat 0,160 - 15

2 Lepici tmel 0

3 Anhydritovy lity potér 1,200 - 40

4 Kroc¢ejova izolace - EPS/MW 0,038 - 20

5 Tepelna izolace 0,038 - 40

6 Zelezobetonovy strop 1,580 - 200

7 Tepelna izolace 0,038 - 160

Souéinitel prostupu tepla U 0,170 W/(m>K)



Nazev konstrukce: Podlaha na zeminé > ZEM “

Skladba konstrukce

¢. Nazev vrstvy 4 A ek d
W/(m.K) WI/(m.K) mm
1 Naslapné souvrstvi 1,010 - 15
2 Lepici tmel 0
3 Anhydritovy lity potér 1,200 - 45
4 Krocejova izolace - EPS/IMW 0,038 - 30
5 Tepelna izolace 0,038 - 30
6 Hl asfaltovy pas 0,220 - 4
Souginitel prostupu tepla U 0,550 W/(m?K)
STRECHA

Konstrukce, ve kterych probiha tepelny tok zdola nahoru, tzn. strop pod nevytapénou pldou, Sikma a plocha stfecha

atd.

Nazev konstrukce: Strecha plocha > EXT “

Skladba konstrukce

& Nazev vrstvy 4 2 kv d
W/(m.K) W/(m.K) mm

1 Zelezobetonovy strop 1,430 - 200

2 Penetracni asfaltova emulze 0

3 Pas asfaltovy modifikovany 0,210 - 4

4 Deska EPS spad 0,038 - 120

5 Deska EPS 0,038 - 170

6 Geotextilie 0

7 Folie PVC-P - - 2

Soucinitel prostupu tepla U 0,136 w/(mz_K)

Nazev konstrukce: Podlaha terasa > EXT “

Skladba konstrukce

& Nazev vrstvy 4 A ek d
W/(m.K) W/(m.K) mm
1 Zelezobetonovy strop 1,430 - 200
2 Penetracni asfaltova emulze 0
3 Pas asfaltovy modifikovany 0,210 - 4
4 Deska EPS spad 0,038 - 90
5 Deska EPS 0,038 - 100
6 Geotextilie 0
7 Folie PVC-P - - 2
8 Naslapné souvrstvi balkénu - - 80

Souginitel prostupu tepla ) 0,199 W/(m2K)



OKNA, DVERE

Zde jsou zahrnuty vSechny prisvitné konstrukce, kterymi jsou realizovany solarni zisky. Ve vypoctu je zohlednéna jejich

orientace ke svétovym stranam.

Okna, dvere
é. Nazev material ramu  typ zaskleni Un
WI(m?K)
VA1 Okna (trojsklo) > EXT nestanoveno nestanoveno 0,850
V2 Okna (dvojsklo) > EXT nestanoveno nestanoveno 1,100
V3 Dvere vchod. > EXT nestanoveno nestanoveno 1,200
V4 Dvere > NEVYT nestanoveno nestanoveno 1,500




